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Entladung IONTIS Elektrostatik

Hochleistungs-Entladeelektrode E5000 / E5000 RC

Innovative Technologien und ein robustes, 
industrietaugliches Design 
machen die E5000 zur ersten 
Wahl bei allen Entladeaufga-
ben.

Die elektrostatische Entladung E5000 von IONTIS ist die Antwort auf viele bis heute ungelös-
te Probleme durch elektrostatische Aufladungen. 

Bisher mussten Sie sich entscheiden: Entweder für langsam gepulste, unipolare Elektroden 
mit nur wenigen Emissionsspitzen für eine relativ hohe Reichweite, aber gleichzeitig hohen 
Restaufladungen und verbleibenden Ladungsinseln - oder für AC Systeme mit ihren nur ge-
ringen Reichweiten. 

Die E5000 kann beides: Hohe Reichweiten und geringe Restladungen ohne Ladungs-
inseln!   

Der bipolare Betrieb der Emissionsspitzen ermöglicht ein enges Spitzenraster für gleichmä-
ßige Entladung, da alle Spitzen immer gleichzeitig mit der gleichen Polarität in Betrieb sind. 

Im Vergleich zu unipolaren Elektroden mit getrennten positiv / negativ Spitzen zeigt die E5000 
eine mehr als doppelt so hohe Entladeleistung bei gleicher Betriebsspannung.   

Gleichzeitig deckt die Elektrode den größtmöglichen Arbeitsbereich ab - ohne zusätzliche 
Luftunterstützung!

Neu! Bipolare Emission im 30 mm Raster

E5000
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ÖÖ Wirksam von 3 – 100 cm Abstand

ÖÖ Berührungssicher

ÖÖ Integriertes Steuermodul

ÖÖ Optional mit Fernbedienung

ÖÖ 24 V Versorgungsspannung

ÖÖ Geringer Energieverbrauch

ÖÖ Einfache Installation durch Schnellan-
schlüsse

ÖÖ Polaritäts- und Abstandsautomatik

ÖÖ Selbstdiagnose und Überwachungsfunk-
tionen für sicheren Betrieb

Vorteile

Leistungen

Polaritäts- und Abstandautomatik
Die intelligente Steuerung der Elektrode erkennt Polarität, Ladungsmenge und Abstand des zu 
entladenden Materials und passt die Ausgangsleistung automatisch an. Für optimale Ergeb-
nisse ohne Einstell- und Justageaufwand bei Materialabständen von 30 bis 1000 mm!

Geregelte Entladung mit optionalem Feldsensor 
Mit dem Feldsensor regelt die Elektrode automatisch auf eine minimale Restladung an der 
Mess-Stelle. 

Neben noch besseren Ergebnissen können so auch schwierige Einbausituationen gelöst wer-
den, da die Elektrode nicht mehr direkt an der Position der gewünschten Entladung angebracht 
werden muss. Sogar Umlenkwalzen zwischen Entladungs- und Messstelle sind möglich. 

Optional mit Protokollierung der Entladung 
Mit dem Feldsensor und dem ebenfalls als Zubehör erhältlichen Bildschirmschreiber haben 
Sie Ihren Prozess unter Kontrolle.

Das 5,7“ Farbdisplay des Schreibers stellt den aktuellen Messwert der Materialaufladung 
(Feldstärke oder Oberflächenspannung) und den zeitlichen Verlauf in Kurvenform dar. Die 
Daten werden sicher auf einer handelsüblichen SD-Card gespeichert und können problemlos 
mit z.B. Excel oder der DataManager Software weiterverarbeitet und archiviert werden.

Ein Relaisausgang informiert über Störungen oder Grenzwertüberscheitungen. Auf Wunsch ist 
der Schreiber auch mit Ethernet Schnittstelle erhältlich.

ÖÖ Automatische, mehrstufige Verschmut-
zungsüberwachung

ÖÖ Anzeige von Betriebszuständen an der 
Elektrode

ÖÖ Schnittstelle für Leitstandanbindung

ÖÖ Kein Auswechseln der Elektrodenspitzen 
nötig

ÖÖ Geringes Gewicht und geringe Abmes-
sungen für einfache Montage

ÖÖ Optional mit externer Anzeige und Proto-
kollierung der Restaufladung
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Weitere Vorteile der E5000
ÖÖ Strombegrenzte Emissionsspitzen für maximale Sicherheit

ÖÖ Integrierte, leistungsstarke Hochspannungserzeuger für schnellste Entladung auch bei 
hohen Materialgeschwindigkeiten

ÖÖ Anzeige von Betriebszuständen und der Elektrodenverschmutzung direkt an der Elektro-
de (E5000) oder in separater Anzeigeeinheit (E5000 RC)

E5000 RC mit separater Bedien- und Anzeigeeinheit
Je nach Einbauort der E5000 sind die Anzeigen der Elektrode unter Umständen nur schwer

einzusehen.

Die Lösung: E5000RC.

Alle Anzeigen und die Einstellung der E5000 sind in einem robusten, nur 120 x 80 x 65 mm

großen Wandgehäuse untergebracht, das sich einfach an einer gut zugänglichen Stelle

montieren lässt.

E5000 RC mit separater Anzeigeeinheit, keine 
Anzeige außer Betriebsleuchte an der Elektrode
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Versorgungsspannung 24 VDC +/- 10%

Stromaufnahme 0,7 A(I²t beim Einschalten < 0,9 A²s)

Umgebungstemperatur 0... 40°C (in Betrieb) -20... 70°C (Lagerung)

Umgebungsfeuchte < 80% r.H. (keine Betauung)

IP Schutz IP30

Elektrodenspannung 35 kVpp max.

Frequenzbereich 0,5 ... 25 Hz

Berührungsstrom max. 170 µA pro Emissionsspitze

Analoge Schnittstelle

Extern aus: Intern auf +5V, Ri =10 KOHM

Aktiv: Spannungsausgang 0V / 24V

Verschmutzung/Störung: 0 ... 20 mA, Bürde max. 0V / 24V

Störung: Spannungsausgang 0V / 24V

Gewicht 0,7 kg + 1,2 Kg / Meter Länge

Abmessungen Querschnitt 43 x 68 mm, Länge je nach Ausführung

Montage bis 1,5 Meter Länge: über 2 x M8 Gewindebolzen
bis 1,6 Meter Länge: zusätzlich ein M8 Gewindebolzen in            
Elektrodenmitte

Materialien Elektrodenprofil PVC
Elektrodenverguss: PU
Emissionspitzen: Abbrandfestes Wolfram

Technische Daten
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Zubehör Beschreibung Bestell-Nr. 

Weitbereichsnetzgerät 80...250 VAC - 24
VDC mit Schuko-Netzstecker und 5 m
Elektrodenanschlusskabel

Z200101 
(E5000RC: Z200129)

5 m vorkonfektioniertes Anschlusskabel 
für Versorgungsspannung und Schnitt-
stellensignale 
Externer Feldstärkesensor mit 4 Meter 
konfektioniertem Anschlusskabel

Z200102

EEFM-113B

Bildschirmschreiber mit einem
Aufnahmekanal und 5,7“ Farbdisplay,
Versorgungsspannung 230 (85...265) 
VAC

ISM500F-230

Lieferumfang

Bestellnummern

E5000-xxx 	 xxx: Gesamtlänge (= wirksame Entladezone) in cm von 080 bis 300
	 cm in 10 cm Schritten
	 Größere Längen auf Anfrage.

E5000-xxx-RC 	 Mit separater Anzeigeeinheit und 5 m Verbindungskabel zur Elektrode

 

ÖÖ Entladeelektrode, Länge je nach bestellter 
Ausführung

ÖÖ Bei E5000-xxx-RC zusätzlich Anzeigeeinheit 
mit 5 m Verbindungskabel

ÖÖ Montagewinkel

ÖÖ Betriebsanleitung
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E5000 Standard

E5000 Sensor-geregelt

E5000 mit IONTIS Static-
Monitor ISM500

Static-Monitor ISM500 mit 
Feldstärkesensor

E5000 Konfigurationen
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Hochleistungselektrode Jupiter 3100

Hochentwickeltes, über große 
Entfernungen wirkendes Sta-
tikkontrollsystem. 

Unter Einsatz intelligenter 
Ionisierungstechnik wird eine 
konkurrenzlose, sichere und 
verlässliche Neutralisierungs-
leistung mit Reichweiten bis zu 
1,5 m erzielt.

Nutzen und Vorteile

ÖÖ Sehr schnelle Neutralisierung statischer Aufladungen – bis zu 5 Mal schneller als die 
führender Wettbewerber.

ÖÖ Alle Regel- und Hochspannungsteile im Stab integriert und gekapselt, um Zuverlässig-
keit und Sicherheit zu gewährleisten.

ÖÖ Intelligente Ionisierung - der Emitterstrom wird überwacht und mit einem Feedback-
Kontrollsystem werden Schwankungen der Betriebsbedingungen ausgeglichen und die 
Leistung entsprechend optimiert.

ÖÖ Konstante Überwachung der Bedingungen sorgt für potenzialfreies Signal zur Versor-
gung einer Remote-Lampe oder Warnmeldung.

ÖÖ Titan-Emitter sorgen für optimale Leistung. Abgenutzte oder beschädigte Emitter sind 
austauschbar.

ÖÖ Für berührungssicheren Betrieb sind die Emitter an die Hochspannung widerstandsge-
koppelt.

ÖÖ Spezielle Doppelwandtrennung positiver und negativer Emitter zur Vermeidung einer 
Rekombination von Ionen und zur leichteren Wartung.

ÖÖ Robuste, stabile Bauweise in Längen von 500 mm bis 3 m in Abschnitten zu 250 mm er-
hältlich. Wirksame Länge im Allgemeinen 150 mm über Gesamtlänge, d. h. ein 750 mm 
Stab ist ausreichend für ein 850 mm großes Produkt auf eine Entfernung von 500 mm.

ÖÖ 24V Stromversorgung für jedes Jupiter-Gerät im Lieferumfang enthalten

Jupiter 3100
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Jupiter verwendet hochentwickelte gepulste Gleichstromtechnik. Hierbei erzeugen getrennte 
positive und negative Emitter Ionenimpulse, welche die vorher vorhandene Ionen vom Stab 
wegtreiben. 

Ein Mikrocomputersystem steuert und regelt zwei kompakte Hochspannungsquellen, die je-
weils Hochspannungen von über 30 kV generieren. Diese Energie gelangt zu den Emittern 
über ein Impedanznetzwerk - zur Gewährleistung berührungssicheren Betriebs.

Ionen werden nach außen transportiert bis die statische Aufladung die Ionen anzieht, die zu 
ihrer Neutralisierung nötig sind.

So funktioniert es

Eine variable Frequenzsteuerung ermöglicht die Optimierung für den Betrieb bei verschiede-
nen Entfernungen. Der Bediener kann die Frequenz ab 0,5 Hz regeln (für 1 m + Entfernungen 
bis 10 Hz für eine Entfernung von 200 mm).

Der Bordcomputer überwacht den Betrieb des Systems ständig. Sollte das Gerät abschalten 
oder aus einem bestimmten Grund ausfallen, wird ein Remote-Signal in Form eines potenzial-
freien Relaiskontaktes erzeugt, das zur Auslösung eines Alarms oder einer Warnmeldung oder 
zur Steuerung eines anderen Systems dienen kann.

Bauweise / Größe Flammhemmendes ABS Gehäuse, GFK sorgt für Festigkeit.
Abmessungen siehe technische Information.
Längen von 500 mm bis 3 m in 250 mm Abschnitten.
Alle Hochspannungsteile in Epoxid verkapselt.
Elektroden: Titan.

Anschlussspannung 24 V PSU für 115/230 V.
Für eigene 24 V Versorgung Powercraft 761S Verbinder
verwenden.

Ausgangsspannung Normalerweise über 30 kV, durch Mikroprozessor gesteuert.

Sicherheit 300 MOhm Widerstand an jedem Emitter.
Doppelerdung der Stromversorgung.
Wir empfehlen die elektrische Verriegelung der Jupiter mit der
Maschine, so dass bei Nichtgebrauch Abschaltung erfolgt.

Fernanzeige Nullspannungssignal für Anzeige korrekten Betriebs.

Max. Temperatur 50°C, 70 % r. F. nicht-kondensierend.

Befestigung M6 x 25 mm T-Halter in Nut.

Abmessungen 59 x 95 mm

Gewicht 500 mm: 2,3 kg. Für jeden weiteren 250 mm-Abschnitt 0,8 kg
addieren.

Normen EMV- und Niederspannungsrichtlinien.



Aufladung IONTIS ElektrostatikAufladung IONTIS Elektrostatik

Entladung  17

Entladung IONTIS Elektrostatik

Besonderheiten
ÖÖ Integriertes Hochspannungsnetzgerät

ÖÖ Versorgungsspannung 24V DC

ÖÖ Reichweite von 25 bis 500 mm
ÖÖ Langlebige Ionisationsspitzen, schlagge-

schützt und berühungssicher
ÖÖ LED Status Anzeige

•	 Elektrode OK: Grün 
•	 Störung: Rot

ÖÖ 100% Anschluss über Standard M8 Ver-
binder, gerade oder 90°

ÖÖ Flexible Montage über Schiebemuttern

Die F3024-ION ist ein aktives Hochleistungs-Entladesystem für höchste       
Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit 
- besonders geeignet für den industriel-
len Einsatz. 

Integrierte Hochspannungsversorgung: 
Kein zusätzliches Hochspannungs-
netzgerät erforderlich!

Hohe Leistung für Reichweiten bis    
500 mm. 

Versorgungsspannung 24V DC (21-28V), 0,5 A

Hochspannungsnetzgerät Integriert in der Elektrode

Elektrischer Anschluss Standard M8 Verbinder

Schutzart IP66

Einsatzgebiet Industrie

Umgebungstemperatur  -10 bis 55°C

Abmessungen Länge: 250 - 1000 mm
Profil: 22 x 40 mm

Gewicht 1,1 Kg/m

Zulassung CE

ÖÖ Robuste, komplett gekapselte Konstruk-
tion

ÖÖ Längen von 250 - 1000 mm in 50 mm 
Stufen

Technische Daten

Hochleistungs-Entladeelektrode F3024-ION

Geringe Abmessungen

F3024-ION
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Ionenblasdüse ER-VW 24V
Ultradünnes Ionenblasdüsensystem in 
24-Volt-Technik von IONTIS. 

Die ER-VW 24 V mit ultradünnen, 
hochleistungsstarken Ionisatoren 
bietet eine hoch effiziente Kontrolle 
statischer Aufladung, in dem es die 
AC Hochfrequenz-Methode nutzt. 

Funktionsweise

Mit der AC Hochfrequenz Methode lässt sich ein exzellentes Ionen-Gleichgewicht herstellen, 
das sicherstellt, dass statische Ladungen von den Produkten schnell entfernt werden. Das 
Ionengleichgewicht ist dabei weder von dem angewandten Luftdruck noch der Entfernung 
abhängig, so dass die Installation schnell und einfach vorgenommen werden kann. 

Vorteile
ÖÖ Aufbau und Design mit den doppelten 

Düsen erlauben über die Düsenwinkel-
einstellung eine optimale Platzierung 
und Ausrichtung aus das zu entladende 
Produkt. 

ÖÖ Bis zu 5 Einheiten lassen sich einfach 
verbinden, sind mit einem Netzgerät 
ausgestattet und kommen mit nur einem 
Luftanschluss in einer Anwendung aus. 

ÖÖ Bereits mit einem Minimum an Luftdruck 
(oder 15 l/min) ist der Luftverbrauch we-
sentlich geringer als mit konventionellen 
Einheiten. 

ÖÖ Modernste Elektronikbausteine wurden 
hinzugefügt, um die Bedienung und 
Lebensdauer der Entlade-Spitzen zu 
verlängern. 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Ein integrierter Entlade-Block, der mit 

dem Abzugs-(trigger)Sensor so zusam-
menspielt, dass die Entladung nur dann 
erfolgt, wenn das Produkt davor steht. 

ÖÖ Der ER-VW 24V kann feststellen, ob der 
Druck unter das erforderliche Minimum 

fällt und beendet automatisch die Ionen-
entladung. Gleichzeitig wird ein Alarm 
aktiviert. So wird sichergestellt, dass kei-
ne unbehandelten Produkte weiterlaufen, 
wenn die Luftzufuhr abgeschnitten ist. 

Wartung und Bedienung
ÖÖ Eine LED Anzeige mit „check“ und „error“ 

zeigt dem Bediener an, wenn ein Service 
notwendigt wird. 

ÖÖ Da die Entladespitze völlig durch die 
Düse bedeckt wird, ist eine sichere Hand-
habung für das Auswechseln der Spitzen 
gegeben. 

Stromversorgung Neutralisieren

Luftzufuhr
überwachen 

FehlerStatus der 
Nadel
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Ionenblasdüse ER-V 24V 

Ultrakompaktes, hochleistungsfähi-
ges Ionisationssystem in 24-Volt-
Technik von IONTIS für punktge-
naue Ionisierung von Objekten auf 
kleinstem Raum.  

Funktionsweise
Die ER-V 24V Düse entfernt elektrostatische Ladung effektiv mit Hilfe einer Hochfrequenz-
Wechselstrom Methode. Diese Methode produziert eine ausgeglichene Ionen-Balance, mit 
der die elektrostatische Ladung schnell vom Produkt entfernt wird. Da weder der anstehende 
Luftdruck noch der Installationsabstand die Ionen-Balance beeinträchtigen, kann die Düse 
einfach und schnell installiert werden. 

Vorteile
ÖÖ Das Gehäuse der ER-V 24V Düse ist 

extrem schmal und der Controller ist 
bereits eingebaut. Dies ermöglicht die 
Installation auch an kompakten Anlagen 
mit geringem Platzbedarf. 

ÖÖ Zwei LED Anzeigen erlauben auf einen 
Blick festzustellen, ob das Gerät einge-
schaltet ist und wie der Status der Entla-
dung ist. 

ÖÖ Modernste Elektronikbausteine wurden 
hinzugefügt, um die Einsatzmöglichkei-
ten zu erweitern und die Lebendauer der 
Entlade-Spitzen zu verlängern. 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Der integrierte Entlade-Block spielt mit 

dem Abzugs-(trigger)Sensor so zu-
sammen, dass die Entladung nur dann 
erfolgt, wenn das zu entladende Produkt 
davor steht. 

Einfache Reinigung - Einfache Hand-
habung

ÖÖ Die Entladespitze lässt sich von der 
Rückseite des Trägers abnehmen, ohne 
dass die Düse dabei gleichzeitig entfernt 
werden muss. Damit ist die Wartung ein-

fach, selbst wenn die Öffnung der Ionisa-
tionsluft dicht am Produkt steht. 

ÖÖ Zwei LED Kontrollanzeigen „check“ und 
„error“ informieren den Anwender, ob die 
Reinigung oder der Austausch der Ionisa-
tionsspitze erforderlich ist und wenn es zu 
Störungen bei der Ionisierung gekommen 
ist. Jede der Funktionsanzeigen kann 
auch dazu genutzt werden, den Status 
der Entladung während des laufenden 
Prozesses zu kontrollieren. 

ÖÖ Die Entladespitze steht nicht hervor, so 
dass sie nicht versehentlich berührt wer-
den kann. Selbst bei naher Positionierung 
an metallischen Objekten entsteht kein 
Leistungsverlust. 

Lights up when 
the power is ON 

(green LED)

DISCHARGE / Lights 
up during discharge 

(green LED)

Lights up when the 
discharge needle is worn 

or dirty (orange LED)

Lights up when ab-
normal discharge is 
detected (red LED)
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Dank hochfrequenter Wechselstrom-
Methode und dem Sirocco-Ventilator 
kann das IONTIS Ionisationsluftge-
bläse P-ER/Q elektrostatische Aufla-
dungen schon bei niedriger Ventila-
torgeschwindigkeit beseitigen.

Ionisationsluftgebläse P-ER/Q

Das IONTIS P-ER/Q ist sehr kompakt und bestens geeignet, um lokale Ansammlungen elek-
trostatischer Ladungen zu entfernen, etwa bei der Herstellung von Elektronikgeräten oder 
der Verarbeitung von Halbleitern. Da das IONTIS Ionisationsluftgebläse P-ER/Q ganz ohne 
Druckluft arbeitet, ist kein Anschluss von hinderlichen Druckluftleitungen erforderlich und auch 
deren Wartung entfällt.

Besonderheiten
ÖÖ Kompakte Bauform (65 x 60 x 33 mm)
ÖÖ Lüftertyp, kein Druckluftanschluss erfor-

derlich
ÖÖ Einfaches Austauschen von Nadel und 

Luftfilter

ÖÖ Beliebige Montagerichtung

Zubehör
ÖÖ Steckverbinder für Kabelanschluss

Optionales Zubehör
ÖÖ AC-Adapter
ÖÖ Kabel 2 m und 5 m
ÖÖ Ersatznadel
ÖÖ Luftfilter (5 Stück = 1 VE)
ÖÖ Montagewinkel
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Technische Daten

Typ Ionisationsluftgebläse / Mikro

Artikel-Nr. IONTIS P-ER/Q

Ladungsbalance Max. +/-10V

Neutralisierungszeit ca. 1,5 sec. (1.000V -> 10V)

Betriebsmedium Luft

Max. Ventilatorgeschwindigkeit 6,4 m/s

Max. Luftvolumen 0,2m3/min

Versorgungsspannung 24 Vdc +/-10%

Leistungsaufnahme Max. 200 mA

Neutralisierungsmethode Hochfrequente Wechselstrom-Methode

Umgebungstemperatur 0 bis +50°C (Kondensation ist nicht zulässig)

Luftfeuchtigkeit 35 bis 65% relative Feuchte (Kondensation ist nicht 
zulässig)

Material PBT, Spitzen: Wolfram

Gewicht ca. 110 g
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Ionisationsluftgebläse F2050

Kompaktes Ionisationsluftgebläse mit 
integriertem Netzgerät und Steuerung. 

Für höchste Anforderungen in der   
Elektronik-, Kunststoff-, Medizin-,   
Pharma- und RFID Industrie. 

F2050-54

Funktionsweise
Das integrierte Netzgerät erzeugt eine hohe Spannung, die von den Emittern am Axialgebläse 
zur Erzeugung ionisierter Luft verwendet wird. Der Luftstrom des Gebläses transportiert die 
ionisierte Luft zum jeweiligen Objekt, das neutralisiert werden soll.

Anwendungen
Die symmetrische und geregelt ionisierte Luft des F2050 war ursprünglich auf die Anforderun-
gen der Elektronikindustrie abgestimmt, findet aber auch in vielen anderen Industriebereichen 
Verwendung.

Pharma-Industrie und Medizin: Neutralisierung der Aufladung von Verpackungen.

Kunststoffe: Spritzguss, Strangpresseerzeugnisse, Flaschen.

Industrie allgemein: Automatisierte Linien, Wendelförderer.

Verpackung: Einwickelmaschinen, Thermoformen.

Nutzen und Vorteile
ÖÖ Hochleistungsfähig durch präzises elektri-

sches Gleichgewicht:
+/- 30V: Standard. +/- 10V: Version F2050.

ÖÖ Akustischer Alarm bei Störung oder Über-
schreitung der eingestellten Werte.

ÖÖ LED Funktionsanzeige: Grün=OK, Rot=Fehler. 

ÖÖ Tragbar und einfach zu installieren - mit hö-
henverstellbarem Ständer.  

ÖÖ Langlebige Titan-Emitter, austauschbar bei 
Beschädigung.

ÖÖ Regelbarer Luftstrom auf bis zu 140m3/h.

ÖÖ Hochleistungsaxialgebläse, kugelgelagert.

ÖÖ Lebenserwartung bis zu 120.000 Std. bei 
40°C.

F2053
 (B=780 mm)

 F2054
(B=1050 mm)

F2052
 (B=510 mm)


