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Ionenblasdüse ER-VW 24V
Ultradünnes Ionenblasdüsensystem in 
24-Volt-Technik von IONTIS. 

Die ER-VW 24 V mit ultradünnen, 
hochleistungsstarken Ionisatoren 
bietet eine hoch effiziente Kontrolle 
statischer Aufladung, in dem es die 
AC Hochfrequenz-Methode nutzt. 

Funktionsweise

Mit der AC Hochfrequenz Methode lässt sich ein exzellentes Ionen-Gleichgewicht herstellen, 
das sicherstellt, dass statische Ladungen von den Produkten schnell entfernt werden. Das 
Ionengleichgewicht ist dabei weder von dem angewandten Luftdruck noch der Entfernung 
abhängig, so dass die Installation schnell und einfach vorgenommen werden kann. 

Vorteile
ÖÖ Aufbau und Design mit den doppelten 

Düsen erlauben über die Düsenwinkel-
einstellung eine optimale Platzierung 
und Ausrichtung aus das zu entladende 
Produkt. 

ÖÖ Bis zu 5 Einheiten lassen sich einfach 
verbinden, sind mit einem Netzgerät 
ausgestattet und kommen mit nur einem 
Luftanschluss in einer Anwendung aus. 

ÖÖ Bereits mit einem Minimum an Luftdruck 
(oder 15 l/min) ist der Luftverbrauch we-
sentlich geringer als mit konventionellen 
Einheiten. 

ÖÖ Modernste Elektronikbausteine wurden 
hinzugefügt, um die Bedienung und 
Lebensdauer der Entlade-Spitzen zu 
verlängern. 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Ein integrierter Entlade-Block, der mit 

dem Abzugs-(trigger)Sensor so zusam-
menspielt, dass die Entladung nur dann 
erfolgt, wenn das Produkt davor steht. 

ÖÖ Der ER-VW 24V kann feststellen, ob der 
Druck unter das erforderliche Minimum 

fällt und beendet automatisch die Ionen-
entladung. Gleichzeitig wird ein Alarm 
aktiviert. So wird sichergestellt, dass kei-
ne unbehandelten Produkte weiterlaufen, 
wenn die Luftzufuhr abgeschnitten ist. 

Wartung und Bedienung
ÖÖ Eine LED Anzeige mit „check“ und „error“ 

zeigt dem Bediener an, wenn ein Service 
notwendigt wird. 

ÖÖ Da die Entladespitze völlig durch die 
Düse bedeckt wird, ist eine sichere Hand-
habung für das Auswechseln der Spitzen 
gegeben. 

Stromversorgung Neutralisieren

Luftzufuhr
überwachen 

FehlerStatus der 
Nadel
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Ionenblasdüse ER-V 24V 

Ultrakompaktes, hochleistungsfähi-
ges Ionisationssystem in 24-Volt-
Technik von IONTIS für punktge-
naue Ionisierung von Objekten auf 
kleinstem Raum.  

Funktionsweise
Die ER-V 24V Düse entfernt elektrostatische Ladung effektiv mit Hilfe einer Hochfrequenz-
Wechselstrom Methode. Diese Methode produziert eine ausgeglichene Ionen-Balance, mit 
der die elektrostatische Ladung schnell vom Produkt entfernt wird. Da weder der anstehende 
Luftdruck noch der Installationsabstand die Ionen-Balance beeinträchtigen, kann die Düse 
einfach und schnell installiert werden. 

Vorteile
ÖÖ Das Gehäuse der ER-V 24V Düse ist 

extrem schmal und der Controller ist 
bereits eingebaut. Dies ermöglicht die 
Installation auch an kompakten Anlagen 
mit geringem Platzbedarf. 

ÖÖ Zwei LED Anzeigen erlauben auf einen 
Blick festzustellen, ob das Gerät einge-
schaltet ist und wie der Status der Entla-
dung ist. 

ÖÖ Modernste Elektronikbausteine wurden 
hinzugefügt, um die Einsatzmöglichkei-
ten zu erweitern und die Lebendauer der 
Entlade-Spitzen zu verlängern. 

Zuverlässigkeit
ÖÖ Der integrierte Entlade-Block spielt mit 

dem Abzugs-(trigger)Sensor so zu-
sammen, dass die Entladung nur dann 
erfolgt, wenn das zu entladende Produkt 
davor steht. 

Einfache Reinigung - Einfache Hand-
habung

ÖÖ Die Entladespitze lässt sich von der 
Rückseite des Trägers abnehmen, ohne 
dass die Düse dabei gleichzeitig entfernt 
werden muss. Damit ist die Wartung ein-

fach, selbst wenn die Öffnung der Ionisa-
tionsluft dicht am Produkt steht. 

ÖÖ Zwei LED Kontrollanzeigen „check“ und 
„error“ informieren den Anwender, ob die 
Reinigung oder der Austausch der Ionisa-
tionsspitze erforderlich ist und wenn es zu 
Störungen bei der Ionisierung gekommen 
ist. Jede der Funktionsanzeigen kann 
auch dazu genutzt werden, den Status 
der Entladung während des laufenden 
Prozesses zu kontrollieren. 

ÖÖ Die Entladespitze steht nicht hervor, so 
dass sie nicht versehentlich berührt wer-
den kann. Selbst bei naher Positionierung 
an metallischen Objekten entsteht kein 
Leistungsverlust. 

Lights up when 
the power is ON 

(green LED)

DISCHARGE / Lights 
up during discharge 

(green LED)

Lights up when the 
discharge needle is worn 

or dirty (orange LED)

Lights up when ab-
normal discharge is 
detected (red LED)
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Dank hochfrequenter Wechselstrom-
Methode und dem Sirocco-Ventilator 
kann das IONTIS Ionisationsluftge-
bläse P-ER/Q elektrostatische Aufla-
dungen schon bei niedriger Ventila-
torgeschwindigkeit beseitigen.

Ionisationsluftgebläse P-ER/Q

Das IONTIS P-ER/Q ist sehr kompakt und bestens geeignet, um lokale Ansammlungen elek-
trostatischer Ladungen zu entfernen, etwa bei der Herstellung von Elektronikgeräten oder 
der Verarbeitung von Halbleitern. Da das IONTIS Ionisationsluftgebläse P-ER/Q ganz ohne 
Druckluft arbeitet, ist kein Anschluss von hinderlichen Druckluftleitungen erforderlich und auch 
deren Wartung entfällt.

Besonderheiten
ÖÖ Kompakte Bauform (65 x 60 x 33 mm)
ÖÖ Lüftertyp, kein Druckluftanschluss erfor-

derlich
ÖÖ Einfaches Austauschen von Nadel und 

Luftfilter

ÖÖ Beliebige Montagerichtung

Zubehör
ÖÖ Steckverbinder für Kabelanschluss

Optionales Zubehör
ÖÖ AC-Adapter
ÖÖ Kabel 2 m und 5 m
ÖÖ Ersatznadel
ÖÖ Luftfilter (5 Stück = 1 VE)
ÖÖ Montagewinkel
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Technische Daten

Typ Ionisationsluftgebläse / Mikro

Artikel-Nr. IONTIS P-ER/Q

Ladungsbalance Max. +/-10V

Neutralisierungszeit ca. 1,5 sec. (1.000V -> 10V)

Betriebsmedium Luft

Max. Ventilatorgeschwindigkeit 6,4 m/s

Max. Luftvolumen 0,2m3/min

Versorgungsspannung 24 Vdc +/-10%

Leistungsaufnahme Max. 200 mA

Neutralisierungsmethode Hochfrequente Wechselstrom-Methode

Umgebungstemperatur 0 bis +50°C (Kondensation ist nicht zulässig)

Luftfeuchtigkeit 35 bis 65% relative Feuchte (Kondensation ist nicht 
zulässig)

Material PBT, Spitzen: Wolfram

Gewicht ca. 110 g
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Ionisationsluftgebläse F2050

Kompaktes Ionisationsluftgebläse mit 
integriertem Netzgerät und Steuerung. 

Für höchste Anforderungen in der   
Elektronik-, Kunststoff-, Medizin-,   
Pharma- und RFID Industrie. 

F2050-54

Funktionsweise
Das integrierte Netzgerät erzeugt eine hohe Spannung, die von den Emittern am Axialgebläse 
zur Erzeugung ionisierter Luft verwendet wird. Der Luftstrom des Gebläses transportiert die 
ionisierte Luft zum jeweiligen Objekt, das neutralisiert werden soll.

Anwendungen
Die symmetrische und geregelt ionisierte Luft des F2050 war ursprünglich auf die Anforderun-
gen der Elektronikindustrie abgestimmt, findet aber auch in vielen anderen Industriebereichen 
Verwendung.

Pharma-Industrie und Medizin: Neutralisierung der Aufladung von Verpackungen.

Kunststoffe: Spritzguss, Strangpresseerzeugnisse, Flaschen.

Industrie allgemein: Automatisierte Linien, Wendelförderer.

Verpackung: Einwickelmaschinen, Thermoformen.

Nutzen und Vorteile
ÖÖ Hochleistungsfähig durch präzises elektri-

sches Gleichgewicht:
+/- 30V: Standard. +/- 10V: Version F2050.

ÖÖ Akustischer Alarm bei Störung oder Über-
schreitung der eingestellten Werte.

ÖÖ LED Funktionsanzeige: Grün=OK, Rot=Fehler. 

ÖÖ Tragbar und einfach zu installieren - mit hö-
henverstellbarem Ständer.  

ÖÖ Langlebige Titan-Emitter, austauschbar bei 
Beschädigung.

ÖÖ Regelbarer Luftstrom auf bis zu 140m3/h.

ÖÖ Hochleistungsaxialgebläse, kugelgelagert.

ÖÖ Lebenserwartung bis zu 120.000 Std. bei 
40°C.

F2053
 (B=780 mm)

 F2054
(B=1050 mm)

F2052
 (B=510 mm)
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Abb. 2050

Neutralisierung/Aufladungs-
reduzierung:

5000V auf 500V              <1,5 Sekunden bei 300 mm

Alarm: Visueller Alarm, wenn die ionisierte Luft das Gleichge-
wicht überschreitet.

Luftstrom: Regelbar bis zu max. 3000 L/Min.

Filter: Optional mit austauschbarem Filterelement.

Geräuschpegel: Stufe 1: 45dB
Stufe 2: 56dB

Stromversorgung: 12V DC /100V - 240V AC
47-64 Hz inkl. Netzadapter
Erdungskabel wird mitgeliefert.

Abmessungen: Körper: 185 mm hoch x 165 mm x 71 mm. Höhe ist über 
den Ständer einstellbar.
Gewicht: 1,5 kg

Ausführung: Eloxiertes Aluminium. Rostfreier Stahlständer. 

Umgebung: Temperatur: -20°C bis +60°C.
Feuchtigkeit: max. 70% nicht kondensierend.



Aufladung IONTIS ElektrostatikAufladung IONTIS Elektrostatik

Entladung  35

Entladung IONTIS Elektrostatik

Punktionisator E1265

Hochwirksam und kompakt

Der Punktionisator E1265 im 10 mm Edelstahlrohr mit PTFE Isolierung ermöglicht die wirksa-
me Entladung auch bei beengten Einbausituationen. Einfache Montage durch M12 Gewinde 
am Rohrumfang. Der Ionisator ist widerstandsentkoppelt, berührungssicher und kurzschluss-
fest. Die Entladereichweite beträgt bis 150 mm.

Die Ionenblasdüse E3012 vereint einen Punktionisator mit einer robusten Flachstrahldüse für 
Reichweiten bis 1000 mm und Anwendungen, bei denen neben der Entladung auch eine Rei-
nigung gefordert wird.

Für handgeführte Entlade- und Reinigungsaufgaben steht die Ionenblaspistole E3015 zu Ver-
fügung. Die ergonomische und robuste Blaspistole ist wahlweise auch mit Anschlüssen von 
oben erhältlich, was sie in Verbindung mit einem Federzug (Balancer) ideal für die Ausrüstung 
von Montagestraßen macht.

Ionenblaspistole 
E3015

Ionenblasdüsen
E3012

Punktionisator 
E1265
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Technische Daten

Abmessungen

Bestellnummer

E1265-xx Punktionisator, xx m hochflexibles Anschlusskabel mit IONTIS-Stecker

E3012-xx Ionenluftdüse, xx m hochflexibles Anschlusskabel mit IONTIS-Stecker

E3015-xx-y Ionenblaspistole, xx m hochflexibles Anschlusskabel mit IONTIS-Stecker
y: u = Anschlusss von unten, o= Anschluss von oben

Versorgungsspannung 5,5 kAC (IONTIS Hochspannungsnetzgeräte)

Umgebungstemperatur 0...60°C (in Betrieb)   -20...80°C (Lagerung)

Umgebungsfeuchte <80% r.H. (keine Betauung)

Berührungsstrom max. 100 µA

Luftdruck max. 7 bar



Aufladung IONTIS ElektrostatikAufladung IONTIS Elektrostatik

Entladung  37

Entladung IONTIS Elektrostatik

Der Punktionisator E1265 ist ein kom-
pakter und leistungsfähiger Ionisator zur 
Neutralisierung statischer Aufladungen 
an kleinen Objekten. 

Nutzen und Vorteile

ÖÖ Der E1265 dient zur Neutralisierung statischer Aufladungen an Bändern, Säumen, Gar-
nen, Glasfasern usw. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch unter räum-
lich eingeschränkten Gegebenheiten.

ÖÖ Durch die Widerstandskopplung wird ein hoher Ionisierungsgrad erreicht, der die Neutra-
lisierung schnell transportierter Produkte und hoher Aufladungen ermöglicht. 

ÖÖ Berühungssicherer Betrieb.

ÖÖ Durch die spezielle Konstruktionsweise wird eine Ionisierung mit einer Reichweite bis zu 
150 mm erreicht. Die höchste Leistung ergibt sich zwischen 25 mm und 50 mm. 

ÖÖ Alle kritischen Teile sind gekapselt, um eine lange Lebensdauer und marktführende Zu-
verlässigkeit zu erreichen. 

ÖÖ Kompakt und dank der mitgelieferten Gewindeschrauben und Sicherungsmuttern einfach 
zu installieren. 

Bauweise Edelstahlgehäuse mit PTFE-Isolierung.

Länge Siehe Zeichnung

Kabel 2 m abgeschirmtes Hochspannungskabel als Standard.
Auf Wunsch Verlängerung bis auf 10 m möglich.

Optionen Luftunterstützung - siehe Ionenluftdüsen 4510.

Temperatur Max. 60°C.

Sicherheit 100 MOhm Widerstand in Reihe mit Hochspannung für berührungs-
sicheren Betrieb.

Netzgerät Zur Verwendung mit 5,5 kV Netzgeräten.

Normen 89/336/EEC (Elektromagnetische Verträglichkeit)
EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
72/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie
Elektrische Geräte (Sicherheit) Richtlinien 1994. 

Punktionisator E1265
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Ionensprühpistole F4110

Die F4110 ist eine robuste Ionensprüh-
pistole zur Neutralisierung statischer 
Aufladungen sowie zur Beseitigung 
von Staub und anderen Verunreinigun-
gen.  

Funktionsweise
Die Ionensprühpistole besteht aus Auslösegriff, Luftdüse und einem Ionisierkopf, der in den 
Fingerschutz integriert ist. 

Beim Ziehen des Auslösers erzeugt die Düse einen schnellen Luftstrom, der die ionisierte Luft 
des Ionisierkopfes aufnimmt. 

Die ionisierte Luft wird mit hoher Geschwindigkeit auf das Objekt abgegeben. Die Ionisierung 
beseitigt die statische Aufladung, so dass der Staub weggeblasen werden kann. 

Das Objekt ist nun statikfrei und kann keinen Staub anziehen.

Diese Sprühpistole erfordert eine saubere und trockene Druckluftversorgung. Der max. Luft-
druck beträgt 7 Bar; der normale Arbeitsdruck liegt bei ca. 5 Bar. 

Anwendungen
Die F4110 dient zur Reinigung von Formteilen, Kunststofffolien, Fahrzeugen, elektrischen Ge-
räten, Displays, Hubschrauber-, Düsenjäger-Cockpits - wo immer Staub und Statik ein Prob-
lem darstellen. 

Nutzen und Vorteile
ÖÖ Die F4110 erzeugt eine große Menge 

ionisierter Luft, die über die Druckluft-
düse mit hoher Geschwindigkeit an das 
Objekt abgegeben wird. Die ionisierte 
Luft neutralisiert die statische Aufladung 
am Produkt und ermöglicht so die Staub-
beseitigung. 

ÖÖ Durch die offene Bauweise des Ionisier-
kopfes und die Luftstromverstärkerdüse 
weist die F4110 eine marktführende 
Wirksamkeit auf: Maximale Ionisierung 
und maximaler Luftstrom.

ÖÖ Das robuste, modulare Design ermög-
licht einfache Reparatur und Wartung. 

ÖÖ Der Luftverbrauch wird durch die Luftdü-
se auf ein Minimum beschränkt, da sie 
die Druckluft um 20:1 verstärkt. 

ÖÖ Der ergonomisch geformte Auslösegriff 
passt sich der ganzen Hand an, die Betä-
tigung mit 1 oder 2 Fingern entfällt. 

F4110
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Bauweise Edelstahl-Ionisierkopf und Schutz, Kunststoffgriff, Alu-
miniumdüse, Luftanschluss 1/4 Zoll. 

Betrieb Max. Luftdruck 7 Bar. Der normale Arbeitsdruck beträgt 
5 Bar. Luftverbrauch bei 5 Bar = 250 Liter/Minute.

Kabel Das speziell entwickelte Hi-Flex HS-Kabel ist bieg-
sam, leicht und sehr langlebig. 3 m Standardkabel. Auf 
Wunsch max. Kabellänge 10 m. 

Sicherheit Das System ist berührungssicher und entspricht OSHA 
und anderen Normen, da die Düse nicht blockiert wer-
den kann. 

Geräuschpegel Die F4110 ist sehr leise. Bei 4 Bar beträgt der Ge-
räuschpegel 65 dBA.

Stromversorgung: Zur Verwendung mit IONTIS Hochspannungs-Netzge-
räten siehe Datenblätter. 

Zusätzliche Varianten

Abb. E3015Abb. F4120

Luftstromverstärkungsdüse 
(Venturi-Effekt) 20:1. Luftver-
brauch bei 5 Bar 15 m3h. 

Die Ionen werden in freier Luft 
erzeugt - viel höhere Leistung 
als andere Bauweisen. 

Geschweißte Edelstahlbauweise. 

Der ergonomische 
Handgriff liegt vollstän-
dig auf der Hand und 
reduziert damit das 
RSI-Syndrom.

1/4 BSP Luftanschluss.
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Nutzen und Vorteile
ÖÖ Erzeugung hoher Ionisationsmengen zur 

Neutralisierung auch sehr starker stati-
scher Aufladungen.

ÖÖ Kompakte Druckluftdüse für leistungs-
starke Reinigung und Beseitigung von 
statisch bedingtem Staub und anderen 
Verunreinigungen. 

ÖÖ Sicherheitsdüse OSHA konform.

ÖÖ Geräuscharm: 14-16 dBA, weniger als 
offene 4 mm Leitung.

ÖÖ Niedriger Luftverbrauch: 23-36 % weni-
ger als offene 4 mm Leitung.

ÖÖ Symmetrische Ionenabgabe für Elektro-
nik- und ESD-Anwendungen verfügbar.

ÖÖ Alle Teile reparierbar/austauschbar. 

Funktionsweise
Durch die Druckluft wird ionisierte Luft aus dem Punktionisator mit hoher Geschwindigkeit aus 
der Düse gestoßen. 

Die Ionisierung beseitigt die statische Aufladung und ermöglicht so die Staubentfernung.

Anwendungen
Die Ionensprühdüse F4400 eignet sich besonders zur Reinigung und Neutralisierung von sta-
tischen Aufladungen an kleinen Produkten. 

Sie kann zur Bogentrennung eingesetzt werden, wo der dünne, aber breite Luftstrom die Bö-
gen effektiv trennt und deren statische Aufladung neutralisiert. 

Das Modell F4400 ist eine kompakte, 
hochwirksame Ionensprühdüse.

Ionensprühdüse F4400

F4400




